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Техническая спецификация

DimensionsDimensions

Масса:Масса: 0.09 kg

Поперечное сечение проводника:Поперечное сечение проводника: Cu 2 x (1 x 16 + 5 x 6) 

TemperaturesTemperatures

Температура эксплуатации:Температура эксплуатации: ≤ 80 °C 

Электрические характеристикиЭлектрические характеристики

Номинальное напряжение изоляции:Номинальное напряжение изоляции: 500 V

Номинальный ток:Номинальный ток: 82 A

MaterialsMaterials

Oснование:Oснование: Полиамид 

FeaturesFeatures

Головка винта:Головка винта: +/- 

Крепеж:Крепеж: Винт 

Механические характеристикиМеханические характеристики

Момент затяжки:Момент затяжки: 2 Nm/0,8 Nm 

CertificatesCertificates

Стандарты:Стандарты: EN 60947-7-1 

KNA4.106KNA4.106
Нулевая шиннаНулевая шинна

Тип KNA4.106
GTIN 6418677162787
Название Нулевая шинна Ensto Clampo Ground

Cu 2 x (1 x 16 мм² + 5 x 6 мм²), 500 V
Описание Шина N со штыревыми клеммамидля

распределительных щитов

4JK
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RatingsRatings

ETIM:ETIM: EC000897 
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