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Маркировка оборудования
ESG 6/15 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Общие данные заказа

 
Тип ESG 6/15 K MC NE WS
Номер для заказа 1880100000
Исполнение Маркировка оборудования, MultiCard, 15 x 6

mm, Полиамид 66, Цвет: белый, самоклеящийся
GTIN (EAN) 4032248478781
Норма упаковки (VPE) 200 штук
совместимый принтер 1139400000 1925000000 1324380000
 

 

 

ESG представляет собой проверенный на практике
маркировочный элемент формата MultiCard для
множества популярных электрических устройств.
Результатом является высококачественная маркировка
устройств с высокой контрастностью.
Предлагаются различные варианты для устройств
следующих производителей:
• Siemens
• Télémecanique
• ABB
• Beckhoff
• Lumberg
• Универсальность применения: самоклеящиеся или
фиксируемые шильдики в зависимости от типа
Коротко о преимуществах:
• Универсальность применения: самоклеящиеся или
фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
• Для оборудования, установленного в ряд (например,
автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные
элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
• Индивидуальная печать, соответствующая качеству
лазерного принтера, согласно спецификациям.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=ru_DE&ObjectID=1880100000
'http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=ru_DE&ObjectID=1139400000
'http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=ru_DE&ObjectID=1925000000
'http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=ru_DE&ObjectID=1324380000
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Размеры и массы
 
Длина 15 mm   Ширина 6 mm
Высота 0,8 mm   Масса нетто 0,485 g
 

Общие данные
 
Длина 15 mm   Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Клей Клейкая лента,

двусторонняя
  Материал

Полиамид 66
Температурный диапазон, макс.. 100 °C   Температурный диапазон, мин. -40 °C
Установка / Изготовитель Самоклеющийся   Цвет белый
Цвет материала согласно коду по
сопротивлению 9

  Ширина
6 mm

 

Классификация
 
ETIM30 EC001288   UNSPSC 30-21-18-01
eClass 5.1 27-14-91-29   eClass 6.2 27-14-91-29
eClass 7.1 27-14-91-29    
 

Сертификаты
 
ROHS Соответствовать
 

Загрузка
 
Конфигурационный файл M-Print® PRO mc_esg_6_15_k_mcf.zip
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/ZIP/mc_esg_6_15_k_mcf.zip
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Пример использования Чертеж


