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БАЗОВАЯ ЦЕНАКаска защитная СОМЗ-55 FavoriT Trek

Характеристики:
корпус из материала Termotrek;
термостойкий пластмассовый амортизатор  
крепится к корпусу в 6 точках;
мягкая налобная лента;
текстильный подбородочный ремень;
вентиляционные отверстия с подвижными 
шторками для регулировки вентиляции;
6 ступеней регулировки высоты ношения;
площадка для нанесения логотипа.
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Цвет корпуса STANDART RAPID ZEN®

возможно крепление 2-х 
точечного подбородочного 
ремня к корпусу каски

Подтверждено сертификацией:
амортизация и перфорация;
устойчивость к искрам, брызгам металла;
температура применения от -30°С до +50°С;
защита от электрического тока 440 В;
химическая стойкость;
вертикальный удар 80 Дж.

Область применения: 
для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных 
жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, защиты от постоянного электрического тока 
напряжением до 1500 В, переменного до 1000 В.
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пластиковая эластичная термостойкая 
амортизационная лента Trek - 
легко моется, быстро сушится 

RAPID — наголовное крепление с храповым 
механизмом позволяет плавно подгонять 
и точно регулировать размер оголовья, на-
дежно фиксировать каску на голове пользо-
вателя, особенно при совместном ношении  
с головными уборами. Плавная регулировка 
поворотом храпового механизма RAPID.
Размерный ряд от 51 до 65 см

STANDART — наголовное крепление сфе-
рической формы из эластичного термостой-
кого материала со ступенчатой регулировкой 
размера, которая производится перестанов-
кой ленты в пазы.
Размерный ряд от 52 до 65 см, шаг 4 мм

ZEN® — термостойкое крепление. 
Лобная и теменная части ленты имеют анатоми-
ческую форму. 
Ступенчатая регулировка одним нажатием на 
кнопку-фиксатор позволяет подогнать каску 
под индивидуальные параметры пользователя.
Конструкция ленты позволяет совместное при-
менение с наушниками. 
Размерный ряд от 53,5 до 64,5 см, шаг 3 мм

R-5 – текстильный ремень с двумя 
точками крепления (поставляется в 
комплекте)

EVEREST – текстильный ремень 
с четырьмя точками крепления (до-
полнительная комплектация) 

артикул 00682

Подбородочные ремни:Наголовные крепления:


