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Material number 0 603 011 023

EAN 3165140821377

Номер инструмента без 
принадлежностей 3603K11001

** Докомплектация только в наборе из 5 
шт. ✓

1 пильное полотно T 144 D 
2 608 630 040

✓

CutControl 
2 609 256 981

✓

Аккумуляторный блок PBA 18 В 2,5 А•ч 
W-B 
1 600 A00 5B0

✓

Защита от скалывания стружки 
2 607 010 079

✓

Компактное быстрозарядное 
устройство AL 1830 CV 
1 600 A00 5B3

✓

Отсек для хранения пильных полотен 
№ запасной части 2 608 040 231

✓

Пластмассовый кейс ✓

Прозрачный кожух 
№ запасной части 2 609 003 453

✓
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Технические характеристики

Напряжение аккумулятора 18,0 В

Ёмкость аккумулятора 2,5 А•ч

Число ходов на холостом ходу 0 – 2.400 ход/мин

Опорная плита сталь

Масса 1,6 кг

Глубина пропила

Глубина резания в древесине 80 мм

Глубина пропила в стали 5 мм

Функции

18 В ✓

Литий-ионная технология ✓

Bosch-SDS ✓

Bosch Low Vibration ✓

Bosch Electronic ✓

Маятниковое движение ✓

Bosch CutControl ✓

Встроенная подсветка ✓

Регулировка струи воздуха ✓

Регулировка положения подошвы при 
помощи системы Bosch-SDS

✓

Отсек для инструментов ✓

Рукоятка с мягкой накладкой ✓

Система защиты элементов питания Bosch 
Electronic Cell Protection (ECP)

✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления 81 дБ(А)

Уровень звуковой мощности 92 дБ(А)

Коэффициент неточности K 3 дБ

Уровень шума Стандартный A-
скорректированный уровень 
шума электроинструмента 
составляет: уровень 
звукового давления — 81 дБ 
(A); уровень звуковой 
мощности — 92 дБ(A). 
Поправочный коэффициент 
K= 3 дБ.

Технические данные
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Торговая информация

Позиционирование
Аккумуляторный лобзик PST 18 LI: идеальная комбинация компактного и беспроводного инструмента — первый выбор среди других 
лобзиков!

Потребительские преимущества
Syneon Chip: интеллектуальное управление энергией для оптимального усилия и максимальной производительности при решении 
любой задачи
Компактный размер, малый вес и исключительное удобство использования обеспечивают оптимальное управление и комфорт в работе
Отсутствие саморазряда и эффекта памяти, постоянная готовность к работе благодаря литий-ионной технологии

Дополнительные преимущества
Syneon Chip — Продуманное управление энергией для любого проекта
Точность в обработке любого материала благодаря испытанной электронной системе управления Bosch Electronic: регулировка частоты 
ходов с помощью кнопочного выключателя для простого начала пиления и работы в зависимости от обрабатываемого материала
Высокопроизводительный аккумулятор и быстрозарядные устройства для любых садовых электроинструментов/электроинструментов 
для домашней мастерской из системы Power4All 18 В
Исключительно высокая долговечность сменного литий-ионного аккумулятора благодаря системе Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
Максимальная точность и оптимальный контроль — с помощью инновационной системы Bosch CutControl в комбинации со встроенной 
подсветкой PowerLight обеспечивается оптимальный обзор заготовки, а также простое и надежное выполнение пропила
Минимальный уровень вибрации, безопасная и комфортная работа благодаря системе «Low Vibration» с линейной балансировкой и 
эргономичной рукояткой с мягкой накладкой
Система Bosch-SDS обеспечивает удобную и безопасную замену пильных полотен всего за несколько секунд — без использования 
дополнительного инструмента
Функция сдува опилок и возможность подсоединения пылесоса — для работы без пыли
Регулировка опорной пластины для выполнения косых пропилов под углом до 45°
Прочная опорная пластина для точного ведения инструмента
Во встроенном отсеке для хранения пильных полотен может храниться до 6 пильных полотен
Один аккумулятор для всех — для любых садовых электроинструментов/электроинструментов для домашней мастерской из системы 
Power4All


