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Профессиональный электроинструмент | 7170 | Профессиональный электроинструмент

См. ассортимент принадлежностей Bosch на www.bosch-professional.ru, а также в наших актуальных каталогах принадлежностей. № запасной части = код для заказа запасной части

П
од

св
ет

ка
 и

 з
ву

к

Аккумуляторный радиоприемник 14,4/18 В GML 20 Professional
Инновационный радиоприемник: объемный звук защита  
в диапазоне 360°

 ▶ Исключительная надежность благодаря всесторонней защите: сохранение 
полной функциональности даже после падения с высоты 3 м благодаря 
алюминиевой раме на упругих опорах, а также защите от пыли и водяных 
брызг

 ▶ Превосходный объемный звук радиоприемника и MP3-плеера благодаря 
мощности 20 Вт, встроенному сабвуферу и 4 динамикам

 ▶ Различные варианты подключения (USB, SD, 2 x Aux-In, Aux-Out) для вос-
произведения музыки, а также гнездо на 12 В=

Другие преимущества
 ▶ Две встроенные стандартные розетки на 230 В для подключения других 
инструментов с сетевым питанием

 ▶ Дисплей с подсветкой и элементами управления для оптимального удоб-
ства использования

Технические данные
Код для заказа 0 601 429 ...
Диапазон радиочастот AM 531 – 1602 кГц

Диапазон радиочастот FM 87,5 – 108 МГц

Входное напряжение в сети 230 В

Входное напряжение аккумулятора 14,4 – 18 В

Комплект поставки ... 700
2 батареи AA x

Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят x

Кабель Aux-In x

Картон x
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Аккумуляторный радиоприемник 14,4/18 В GML 50 Professional
Инновационный радиоприемник: объемный звук и защита 
в диапазоне 360°

 ▶ Исключительная надежность благодаря всесторонней защите: сохранение 
полной функциональности даже после падения с высоты 3 м благодаря алю-
миниевой раме на упругих опорах, а также защите от пыли и водяных брызг

 ▶ Превосходный объемный звук радиоприемника и MP3-плеера благодаря 
мощности 50 Вт, встроенному сабвуферу и 4 динамикам

 ▶ Встроенное зарядное устройство для любых литий-ионных аккумуляторов 
Bosch на 14,4 В и 18 В

Другие преимущества
 ▶ Дистанционное управления воспроизведением музыки
 ▶ Различные варианты подключения (USB, SD, 2 x Aux-In, Aux-Out) для 
воспроизведения музыки, а также гнездо на 12 В

 ▶ Две встроенные стандартные розетки на 230 В для подключения других 
инструментов с сетевым питанием

Технические данные
Код для заказа 0 601 429 ...
Диапазон радиочастот AM 531 – 1602 кГц

Диапазон радиочастот FM 87,5 – 108 МГц

Входное напряжение в сети 230 В

Входное напряжение аккумулятора 14,4 – 18 В

Комплект поставки ... 600
2 батареи AA x

Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят x

Кабель Aux-In x

Пульт ДУ (2 610 012 186) x

Картон x
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Аккумуляторный фонарь GLI PortaLED Professional
Превосходное освещение при выполнении любых работ!

 ▶ Яркое искусственное освещение с помощью 60 светодиодов
 ▶ Легкая транспортировка: рабочее освещение + кейс L-BOXX — 2 в 1
 ▶ Гибкая настройка яркости и регулировка угла для оптимального 
освещения

Другие преимущества
 ▶ Совместимость с системой Bosch L-BOXX
 ▶ Гибкое использование с любыми литий-ионными аккумуляторами 
Bosch 14,4 В и 18 В

 ▶ Длительность свечения до 2,5 ч на самой высокой ступени яркости  
(с аккумулятором Bosch 18 В емкостью 3,0 А•ч)

 ▶ Исключительно прочная конструкция: крышка выдерживает вес до 
100 100 кг

 ▶ Предлагается в 3 типоразмерах: кейс L-BOXX 102, 136 и 238

Технические данные
Код для заказа 0 601 446 ...
Напряжение аккумулятора 14,4–18 В

Время работы 14,4 В 57 мин./А•ч

Время работы 18 В 70 мин./А•ч

Длина (102/136/238) 442,0 мм

Ширина (102/136/238) 357,0 мм

Высота (102/136/238) 117,0/151,0/253,0 мм

Вес (без аккумулятора) (102/136/238) 3,3/3,5/4,0 кг

Комплект поставки ... 000 ... 100  ... 200
Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят x x x

L-BOXX 102 x – –

L-BOXX 136 – x –

L-BOXX 238 – – x

Новинка!
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Аккумуляторный радиоприемник 10,8 В GML 10,8 V-LI Professional
Отличное качество звука в системе кейсов L-BOXX!

 ▶ Мощные динамики для воспроизведения музыки, транслируемой  
FM/AM-радиостанциями, и MP3-файлов

 ▶ Удобно размещается в одной из секций кейса L-BOXX от Bosch — 
системный подход для легкой транспортировки

 ▶ Подключение внешних носителей через Aux-In

Другие преимущества
 ▶ Питание от литий-ионных аккумуляторов Bosch 10,8 В либо от блока 
питания, входящего в комплект поставки

 ▶ 10 ячеек для сохранения в памяти каналов радиостанций (5 FM и 5 AM)
 ▶ Практичный отсек для хранения входящего в комплект блока питания  
и кабеля Aux-In

 ▶ Гибкая настройка басов/верхних частот
 ▶ Стереодинамики 2 x 5 Вт
 ▶ Полное сохранение функциональности даже при падении с высоты 1 м

Технические данные
Код для заказа 0 601 429 ...
Диапазон радиочастот AM 531 – 1602 кГц

Диапазон радиочастот FM 87,5 – 108 МГц

Входное напряжение в сети 12 В

Входное напряжение аккумулятора 10,8 В

Комплект поставки ... 200
2 батареи 1,5 В LR03 (AAA) x

Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят x

Кабель Aux-In (2 610 008 343) x

Переходник DC-in (1 600 A00 0ZT) x

Картон x

Новинка!


