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При заказах указывайте артикульный номер

Тубус для лючка GES R2
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Тубус с ручкой для лючка GES R2 для установки в монтажную коробку MT R2. Тубус соответствует требо-
ваниям стандарта EN 50085-2-2 для напольных покрытий с влажным типом уборки, даже в открытом со-
стоянии. 

 

Тубус с ручкой

Тип
GES R2T Ni

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
114,100

Арт.-№
7408860

Тубус с ручкой для лючка GES R2 для установки в монтажную коробку MT R2. Тубус соот-
ветствует требованиям стандарта EN 50085-2-2 для напольных покрытий с влажным типом
уборки, даже в открытом состоянии.

Zn литьё из цинкового сплава под давлением

N никелированный

€/шт.

 

Тубус с ручкой

Тип
GES R2T CuZn

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
114,100

Арт.-№
7408862

Тубус с ручкой для лючка GES R2 для установки в монтажную коробку MT R2. Тубус соот-
ветствует требованиям стандарта EN 50085-2-2 для напольных покрытий с влажным типом
уборки, даже в открытом состоянии.

Zn литьё из цинкового сплава под давлением

CuZn покрытый латунью

€/шт.

 

Тубус с ручкой

Тип
GES R2T Cu

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
114,100

Арт.-№
7408864

Тубус с ручкой для лючка GES R2 для установки в монтажную коробку MT R2. Тубус соот-
ветствует требованиям стандарта EN 50085-2-2 для напольных покрытий с влажным типом
уборки, даже в открытом состоянии.

Zn литьё из цинкового сплава под давлением

Cu омедненный

€/шт.

Тубус с ручкой

Тип
GES R2T Cr

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
114,100

Арт.-№
7408866

Тубус с ручкой для лючка GES R2 для установки в монтажную коробку MT R2. Тубус соот-
ветствует требованиям стандарта EN 50085-2-2 для напольных покрытий с влажным типом
уборки, даже в открытом состоянии.

Zn литьё из цинкового сплава под давлением

CR хромированный

€/шт.




