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Патч-корды 110 типа

Патч-корды 110 типа используются для коммутации линий связи на кросс-панелях 110 типа, подключения их к активному сетевому 
оборудованию либо коммутации и соединения линий с кросс-панелей на обычные патч-панели категории 5Е и 6 с разъемами RJ45. 
Патч-корды 110 типа ITK® обеспечивают надежное и высокоскоростное соединение и позволяют в случае необходимости быстро 
произвести перекоммутацию. 

Особенности конструкции

В качестве основы для изготовления 110 типа патч-кордов используют отрезок многопроволочного LAN-кабеля диаметром 24–26 AWG 
категории 5Е и длиной от 0,2 до 10 м. Количество пар может варьироваться от 1 до 4, на концах отрезок кабеля обжимается или двумя 
разъемами 110 типа или разъемами в конфигурации 110-RJ45. На все патч-кордах ITK® 110 типа нанесена маркировка с указанием категории 
кабеля, количества пар, типа и диаметра проводников.

Расшифровка обозначений: PC01-11045-2P2M
PC   патч-корд 110 тип
01  цвет кабеля:
  01 – серый
  02 – зеленый
  09 – черный
11045  тип разъемов:
  110 – разъемы 110-110
  11045 – разъемы 110-RJ45

2P   количество пар:
  1P – 1 пара
  2P – 2 пары
  4P – 4 пары
2M  длина патч-корда:
  05M – 0,5 метра
  1M – 1 метр 
  2M – 2 метра
  и т.д. 

Ассортимент

Наименование Тип разъемов Кол-во пар Длина, м Цвет Артикул

ITK Патч-корд 110-110 1 пара, кат.5Е, 0,5м, серый 110-110 1 0,5 Серый PC01-110-1P05M

ITK Патч-корд 110-110 1 пара, кат.5Е, 1м, серый 110-110 1 1 Серый PC01-110-1P1M

ITK Патч-корд 110-110 1 пара, кат.5Е, 2м, серый 110-110 1 2 Серый PC01-110-1P2M

ITK Патч-корд 110-110 1 пара, кат.5Е, 3м, серый 110-110 1 3 Серый PC01-110-1P3M

ITK Патч-корд 110-110 2 пары, кат.5Е, 0,5м, серый 110-110 2 0,5 Серый PC01-110-2P05M

ITK Патч-корд 110-110 2 пары, кат.5Е, 1м, серый 110-110 2 1 Серый PC01-110-2P1M

ITK Патч-корд 110-110 2 пары, кат.5Е, 2м, серый 110-110 2 2 Серый PC01-110-2P2M

ITK Патч-корд 110-110 2 пары, кат.5Е, 3м, серый 110-110 2 3 Серый PC01-110-2P3M

ITK Патч-корд 110-110 4 пары, кат.5Е, 0,5м, серый 110-110 4 0,5 Серый PC01-110-4P05M

ITK Патч-корд 110-110 4 пары, кат.5Е, 1м, серый 110-110 4 1 Серый PC01-110-4P1M

ITK Патч-корд 110-110 4 пары, кат.5Е, 2м, серый 110-110 4 2 Серый PC01-110-4P2M

ITK Патч-корд 110-110 4 пары, кат.5Е, 3м, серый 110-110 4 3 Серый PC01-110-4P3M

ITK Патч-корд 110-RJ45 1 пара, кат.5Е, 0,5м, серый 110-RJ45 1 0,5 Серый PC01-11045-1P05M

ITK Патч-корд 110-RJ45 1 пара, кат.5Е, 1м, серый 110-RJ45 1 1 Серый PC01-11045-1P1M

ITK Патч-корд 110-RJ45 1 пара, кат.5Е, 2м, серый 110-RJ45 1 2 Серый PC01-11045-1P2M

ITK Патч-корд 110-RJ45 1 пара, кат.5Е, 3м, серый 110-RJ45 1 3 Серый PC01-11045-1P3M

ITK Патч-корд 110-RJ45 2 пары, кат.5Е, 0,5м, серый 110-RJ45 2 0,5 Серый PC01-11045-2P05M

ITK Патч-корд 110-RJ45 2 пары, кат.5Е, 1м, серый 110-RJ45 2 1 Серый PC01-11045-2P1M

ITK Патч-корд 110-RJ45 2 пары, кат.5Е, 2м, серый 110-RJ45 2 2 Серый PC01-11045-2P2M

ITK Патч-корд 110-RJ45 2 пары, кат.5Е, 3м, серый 110-RJ45 2 3 Серый PC01-11045-2P3M

ITK Патч-корд 110-RJ45 4 пары, кат.5Е, 0,5м, серый 110-RJ45 4 0,5 Серый PC01-11045-4P05M

ITK Патч-корд 110-RJ45 4 пары, кат.5Е, 1м, серый 110-RJ45 4 1 Серый PC01-11045-4P1M

ITK Патч-корд 110-RJ45 4 пары, кат.5Е, 2м, серый 110-RJ45 4 2 Серый PC01-11045-4P2M

ITK Патч-корд 110-RJ45 4 пары, кат.5Е, 3м, серый 110-RJ45 4 3 Серый PC01-11045-4P3M


