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    ОПН с прокалывающим зажимом с серии SE46.3xxx 

Применение: Зажим предназначен для совместной 
 с ОПН установки на линиях до 1000 В. Возможна 
установка под напряжением. 
 
Конструкция: SE46.1 – прокалывающий зажим 
 SGA3xxx – ОПН. 
 
Инструмент: 13мм внутренний шестигранник 
 Ключ-держатель ST34. 
 

Стандарт: SE46.1 – SFS 2663 SFS 4464, Cenelec 
      LV ABC Accesories – draft. 
      SGA1ххх – IEC 61643-1, 1998-02, 
      DIN/VDE 0675/6 

 

 

 

Технические характеристики 

Тип EAN 
Проводник Сечение ОПН Вес Упаковка 

d1, мм
 

d2, мм 

Al 10-95/ 
Cu 1.5-70 

 

 кг шт 

S646.328-5 6418677432736 3 - 16 3 - 16 SGA328-5 0,25 20 

SE46.344-5 6418677432804 3 – 16 3 – 16 SGA344-5 0,25 20 

SE46.366-5 6418677430695 3 – 16 3 – 16 SGA366-5 0,25 20 

SE46.328-10 6418677432774 3 – 16 3 – 16 SGA328-10 0,25 20 

SE46.344-10 6418677433405 3 – 16 3 – 16 SGA344-10 0,25 20 

SE46.366-10 6418677433412 3 - 16 3 - 16 SGA366-10 0,25 20 

 

Тип 
Напряжение 

Разрядн
ый ток 

Пиковое 
напряжение 

Поглощающая 
способность 

Заземлени
е, болт М8 

разъедините
ль 

В кА
 

В Дж 

S646.328-5 280 5 1150 700 + + 

SE46.344-5 440 5 1800 1100 + + 

SE46.366-5 660 5 2700 1600 + + 

SE46.328-10 280 10 1150 1100 + + 

SE46.344-10 440 10 1800 1750 + + 

SE46.366-10 660 10 2700 2600 + + 

 

              


