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Номера фаз РЕМ241
Номера используются на проводах для обозначения номеров фаз и изготовлены из пласт-
массы, стойкой к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению. Номера крепят-
ся с помощью нейлоновых ремешков.

ТИП КОД GTIN ВЫСОТА 
НАДПИСИ, ММ 

РАЗМЕР, ММ МАССА, Г КОЛИЧЕСТВО  
В УПАКОВКЕ, ШТ. 

PEM241.1 6418677400445 48 64x64x3 7 10

PEM241.2 6418677400476

PEM241.3 6418677400490

PEM241.4 6418677400506

PEM241.5 6418677400513

PEM241.6 6418677400520

PEM241.7 6418677400537

PEM241.8 6418677400544

PEM241.9 6418677400551

Крышки пластиковые для опор SP20, SP18, SP19
Используются для защиты верхнего среза деревянных опор. Фиксируются гвоздями го-
рячей оцинковки, входящими в комплект. Крышки изготовлены из атмосферостойкой 
пласт-массы.

ТИП КОД GTIN ДИАМЕТР КРЫШКИ, 
ММ

МАССА, КГ КОЛИЧЕСТВО,  
ШТ.

SP20 6418677405242 170 0.05 100

SP18 6418677405228 190 0.06 100

SP19 6418677405235 230 0.08 100

Заземляющий проводник SH705 
Cлужит для соединения металлических элементов опоры с заземляющим устройством. 
Представляет собой стальной пруток с одной пластиной 50х60 мм с отверстием Ø21 мм  
для болтового соединения. Поверхность изделия имеет обработку методом горячей оцин-
ковки. 

ТИП ДИАМЕТР 
ПРОВОДНИКА, 
ММ

ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ, 
ММ

МАССА, Г КОЛИЧЕСТВО  
В УПАКОВКЕ, ШТ. 

SH705R 6 21 226 1

SH705.1R 10 21 625 1

Комплект заземления для деревянных стоек SE15
Комплект SE15 состоит из заземляющего зажима SM2.24, монтажной планки для зажима 
PSS116 и двух шурупов для установки на деревянную опору.

ТИП КОД GTIN СЕЧЕНИЕ ПРОВОДНИКА, 
ММ2

ДИАМЕТР ПРОВОДНИКА, 
ММ

МАССА, 
Г

КОЛ-ВО
ШТ.

МАГИСТРАЛЬ ОТПАЙКА МАГИСТРАЛЬ ОТПАЙКА

SE15 6418677401848 16–120 Fe/ Al 6–35 Cu 4.5–14 2.8–7.5 370 25

Металлоконструкции и элементы 
крепления опор

Дополнительные изделия

Заземление

SH705R

SH705.1R


